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IZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. 2160/077/15-127/15

Narucitelj: DOO PAVLE PANCEVO
Stevana Supljikca 16
RS-26000 Pancevo

Republika Srbija

Ugovor/narudzba: ponuda 2160-0-0705/15 od 2015-06-11

Proizvod: laminirano staklo sastava 10 mm kaljeno staklo - 0,76 mm PVB Saflex®
DG411 - 10 mm kaljeno staklo

Proizvodac: DOO PAVLE PANCEVO

Stevana Supljikca 16
RS-26000 Pancevo
Republika Srbija

Ispitni zadatak: Otpornost stakla na udarac klatnom

Norma proizvoda: HRN EN 14449:2005 Staklo u graditeljstvu - ViSeslojno staklo i viseslojno
sigurnosno staklo - Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN
14449:2005), HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 (EN 14449:2005/AC:2005)

Norma ispitivanja:  HRN EN 12600:2006 Staklo u graditeljstvu - Ispitivanje klatnom - Ispitna
metoda udarom i razredba za ravno staklo (EN 12600:2002)

Ispitni laboratorij: Institut IGH d.d., Zavod za materijale i konstrukcije, Laboratorij IGH,
Laboratorij za gradevinsku fiziku, Janka Rakuse 1, HR-10000 Zagreb,
Republika Hrvatska

Odgovorna osoba: / Voditelj laboratorija:

75%3@ [t /N

Tomislav Vui¢, dipl. ing. sig. dr. sc. Ivica Kusevic, dipl. ing. fizike

Laboratorij za gradevinsku fiziku akreditiran je od Hrvatske akreditaci jske agencije (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN [SO/IEC
17025 za ispitivanja toplinsko-izolacijskih proizvoda za primjenu u graditeljstvu, izabranih ispitivanja: gradevnih materijala i
proizvoda s obzirom na toplinu, viagu i akusticka svojstva, toplinskih znacajki zgrada, svojstava prozora i vrata, boja i lakova, te
gradevnih materijala i elemenata u poZaru, prema Prilogu potvrde o akreditaciji br. 1033.

Institut IGH d.d. je prijavijeno tijelo (notified body) pri Europskoj komisiji za radnje ispitivanja stakala koja se koriste u
graditeljstvu s brojem NB 2477 u NANDO bazi.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomicno umnoZavanje ovog izvjestaja nije dopuiteno bez pisanog
odobrenja Voditelja laboratorija. Ukupan broj stranica 6 ukljuCujuci 0 dodataka. Test results refer only to the tested specimens.

Partial copying of this report is not permitted without a written authorization of the Head of the Laboratory. No. of text pages: 6,
included annexes: 0.
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oPCI PODACI

Ispitni zadatak:

Otpornost stakla na udarac klatnom

Norma ispitivanja i
vrednovanja:

HRN EN 12600:2006 Staklo u graditeljstvu - Ispitivanje klatnom -
Ispitna metoda udarom i razredba za ravno staklo (EN
12600:2002)

Norma proizvoda:

HRN EN 14449:2005 Staklo u graditeljstvu - Vieslojno staklo i
viSeslojno sigurnosno staklo - Vrednovanje sukladnosti/Norma za
proizvod (EN 14449:2005), HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 (EN
14449:2005/AC:2005)

HRN EN 12150-2:2006 Staklo u graditeljstvu - Termicki kaljeno
natrijkalcijevo silikatno staklo - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti
/ Norma za proizvod (EN 12150-2:2004)

Proizvod:

laminirano staklo sastava 10 mm kaljeno staklo - 0,76 mm PVB
Saflex® DG41! - 10 mm kaljeno staklo

Proizvodac laminiranog
stakla:

DOO PAVLE PANCEVO, Stevana Supljikca 16, RS-26000 Pancevo,
Republika Srbija

Sastav laminiranog stakla
prema deklaraciji
proizvodaca:

- kaljeno staklo nazivne debljine 10 mm prema normi
proizvoda HRN EN 12150-2:2006 Staklo u graditeljstvu -
Termicki kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo - 2. dio:
Vrednovanje sukladnosti / Norma za groizvod (EN 12150-
2:2004), proizvodac DOO PAVLE PANCEVO, Stevana Supljikca
16, RS-26000 Pancevo, Republika Srbija,
laminirajuca folija: PVB folija Saflex® DG411 0,76 mm,
proizvodac Solutia Europe SPRL/BVBA, Leonardo Da Vincilaan
1, BE-1935 Zaventem, Belgija,

- kaljeno staklo nazivne debljine 10 mm prema normi
proizvoda HRN EN 12150-2:2006 Staklo u graditeljstvu -
Termicki kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo - 2. dio:
Vrednovanje sukladnosti / Norma za é:roizvod (EN 12150-
2:2004), proizvodac DOO PAVLE PANCEVO, Stevana Supljikca
16, RS-26000 Pancevo, Republika Srbija

Vrsta polaznog stakla za
kaljenje:

Float Clear 10 mm prema normi proizvoda HRN EN 572-9:2005
Staklo u graditeljstvu - Proizvodi od osnovnog natri j-kalcij-
silikatnog stakla - 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za
proizvod (EN 572-9:2004), proizvodac Guardian Oroshaza
Korlatolt Feleldsségli Tarsasag, Csorvasi Gt 31, H-5900 Oroshaza,
Madarska

Uzorak:

4 uzorka stakla sastava 10 mm kaljeno staklo - 0,76 mm PVB
Saflex® DG411 - 10 mm kaljeno staklo, nazivnih izmjera 876 mm
x 1938 mm

Uzorkovanje sproveo:

proizvodac laminiranog stakla

Datum dopremanja uzoraka u

Laboratorij:

2015-09-29

Laboratorijski broj uzorka:

LGF 158/15
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Koristena oprema: — metar: OM 622
— pomicna mjerka: OM 621
- uredaj za ispitivanje otpornosti na udarac klatnom
— kuglasti utiskivac
— termohigrometar Rotronic, tip Hygroclip S
— vaga Mettler Toledo PUA574-E1500T
— vaga Mettler Toledo XS 32001 L/A
— vaga Mettler Toledo XS 4002-S/A

Datum zadnjeg umjeravanja

uredaja za ispitivanje: 2013-04-29

Datum ispitivanja: 2015-10-15

Uvjeti okoline od dostave

uzorka do ispitivanja: temperatura zraka (20 + 5)°C
Uvjeti okoline za vrijeme — temperatura zraka 20°C,

ispitivanja: - relativna vlaznost zraka 57 %
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Slika 1: ispitni uzorak LGF 158/15/1 laminiranog Slika 2: ispitni uzorak LGF 158/15/2 laminiranog
stakla na uredaju za ispitivanje otpornosti na stakla na uredaju za ispitivanje otpornosti na
udarac klatnom. udarac klatnom.

~._ 4 Y s ' %

Slika 3: ispitni uzorak LGF 158/15/3 laminiranog Slika 4: ispitni uzorak LGF 158/15/4 laminiranog
stakla na uredaju za ispitivanje otpornosti na stakla na uredaju za ispitivanje otpornosti na
udarac klatnom. udarac klatnom.
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ZAKLJUCAK

Temeljem rezultata ispitivanja, laminirano staklo sastava 10 mm ka{jeno staklo - 0,76 mm PVB
Saflex® DG41l - 10 mm kaljeno staklo, proizvodaca DOO PAVLE PANCEVO iz Panéeva (Republika
Srbija), prema tocki 6.3 norme HRN EN 12600:2006 vrednuje se kodom

1(B)1

1: najveca visina pada klatna 1200 mm kod koje proizvod ne puca, ili puca prema stavkama a) ili
b) tocke 4 norme HRN EN 12600,

(tip loma):
— A: pojava brojnih pukotina koje tvore odvojene djelice oitrih rubova, od kojih su neki
veliki (lom tipican za popusteno (annealed) staklo),
— B: pojava brojnih pukotina, ali se djeli¢i drze zajedno i ne odvajaju se (lom tipi¢an za
laminirano staklo),

- C: raspad stakla s velikim brojem malih djelic¢a koji su relativno bezopasni (lom tipican za
kaljeno staklo)

1: najveca visina pada klatna 1200 mm kod koje proizvod ne puca, ili puca prema stavci a) tocke
4 norme HRN EN 12600.



